
FLIR CM78 : pince multimètre 
multifonction avec thermomètre IR  
La FLIR CM78 est une pince de courant 1000 A valeurs efficaces 
vraies, de qualité industrielle, pour l'électricien voulant un outil combiné 
à la fois sûr et complet.

• Le thermomètre IR intégré effectue des mesures rapides sans 
contact sur les panneaux, les conduites et les moteurs

• La lampe, utile lors des mesures, est assez puissante pour servir 
d'éclairage principal de la zone de travail

• FLIR Tools Mobile connecte la FLIR CM78 à votre smartphone ou 
tablette compatible via Bluetooth*

• La technologie sans fil METERLiNK® ajoute les mesures électriques 
aux images thermiques des caméras FLIR compatibles

Fonctions :
•  Tension et intensité, min, max, moyenne, extinction automatique, 

gel de l'affichage, valeurs relatives, maintien du max, état de la 
batterie, puissant rétroéclairage blanc par LED

Contenu de la livraison :
•  6 batteries AAA, manuel de l'utilisateur sur CD, fils de test en 

silicone CAT IV, garantie à vie (limitée)
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RÉSUMÉ TECHNIQUE PORTÉE MAX EXACTITUDE

Intensité c.a./c.c. 1000 A ±2,5 %

Tension c.a./c.c. 1000 V ±1,5 %

Résistance 40,00 MΩ ±1,5 %

Capacité 4,000 mF ±3 % 

Fréquence 4000 Hz ±1,5 %

Température (obtenue par IR) De –20 °C à 270 °C ±2 %

Rapport distance/cible pour l'IR 8

Température type K 
(sonde en option) De –20 °C à 760 °C ±3 %

Référence pour commander
CM78 ......................... Pince de courant 1000 A valeurs efficaces vraies + thermomètre IR 
CM78-NIST .................. CM78 avec certificat de conformité aux normes du NIST
TA80 .......................... fils de mesure en silicone CAT IV

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Portée max Bluetooth 10 m

Ouverture des 
mâchoires 42 mm, conducteur de 506 mm²

Catégorie CAT IV-600 V, CAT III-1000 V

Garantie A vie (limitée)*

*Voir les informations de compatibilité les plus récentes et les détails de la garantie sur www.flir.com
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