
FLIR TG165
Thermomètre à image thermique

Comblant le vide entre les thermomètres infrarouges monopoints et les 
caméras thermiques légendaires de FLIR, le TG165 vous apporte les 
avantages de l’imagerie thermique pour découvrir des problèmes de 
température qu’un thermomètre IR conventionnel ne permet pas de voir. 
Travaillez plus vite, avec la certitude que vous ne manquez rien d’important.
Équipé d’une microcaméra thermique Lepton® , exclusivité FLIR, le TG165 
vous aide à identifier les defauts thermiques, mesure les températures de 
manière fiable et enregistre des images et des données pour vos rapports.

See the Heat°™ - identifiez vos 
problèmes rapidement
Équipé du capteur Lepton le capteur 
infrarouge révolutionnaire de FLIR

• Identifie immédiatement les zones de chaleur et permet d’orienter vos 
recherches

• Vous permet de gagner du temps en allant droit au but

• Une taille de spot de 24 :1 pour mesurer en toute sécurité

Travaillez en toute simplicité
Mettez-le en route et démarrez votre 
inspection en quelques secondes

• Facile d’utilisation et intuitif

• Enregistrez vos images pour des rapports

• Téléchargez vos images rapidement via USB ou la carte µSD

Robuste et fiable
Conçu pour fonctionner dans des environnements difficiles

• Supporte une chute de 2 mètres

• Bénéficie de la garantie exclusive FLIR 2-10

• Compacte et assez robuste pour tenir dans votre caisse à outils

Surchauffe des 
équipements mécaniques

Dépannage électrique Conduite chaude dans une 
paroi

Problèmes de réfrigération

www.flir.com/TG165
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RÉFÉRENCE POUR COMMANDER
TG165 Thermomètre à image thermique

TA13 Boîtier protecteur en EVA pour le TG165

TA14 Étui de ceinture pour le TG165

Mesure de température par IR
Exactitude  ±1,5 % ou 1,5 °C

Gamme De –25 °C à 380 °C

Émissivité 4 niveaux prédéfinis et réglables entre 0,1 et 0,99

Taille de spot (distance:cible) 24:1

Résolution des mesures 0,1 °C

Temps de réponse 150 ms

Réponse spectrale De 8 à 14 µm

Lasers Deux lasers divergents pour encadrer la zone de mesure des 
températures

Imagerie thermique
Détecteur FLIR Lepton® Microbolomètre, matrice à plan focal (FPA)

Obturateur Intégré et automatique

Résolution des images  
(H × L) 4.800 pixels (80 × 60)

Réponse spectrale De 8 à 14 µm 

Champ de vision (H × L) 50° × 38,6°

Température maximale de 
la scène   127 °C (400 K)

Sensibilité des images  
thermiques 150 mK

Fréquence d'acquisition 9 Hz

Palettes de couleur Deux (nuances de gris, fer) 

Format des images  
enregistrées Bitmap (BMP) avec température et émissivité 

Spécifications générales
Dimensions (H × L × P)  186 × 55 × 94 mm 

Type d'écran LCD TFT 2"

Résolution de l'écran (L × H) 38.720 pixels (176 × 220)

Batterie Lithium-ion rechargeable par micro USB : 3,7 V, 2600 mAh

Extinction automatique Oui, réglable et neutralisable

Autonomie de la batterie Cinq jours de 8 h d'utilisation typique ; 8 h en utilisation continue

Certifications CE / CB / FCC / FDA

Mémoire Carte micro SD de 8 Go

Températures de  
fonctionnement De –10 °C à 45 °C

Essai de chute Résiste à une chute de 2 m

Montage sur trépied Par fixation 1/4"-20 à l'extrémité de la poignée

Garantie 2 ans sur le produit, 10 ans sur le détecteur
s'il est enregistré dans les 60 jours suivant l'achat.

La livraison comprend
Une sangle,  un câble USB, un chargeur international  
(État-Unis, Royaume-Uni, Europe, Australie, Chine),

une carte micro SD de 8 Go, la documentation technique
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