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TTTHHHEEERRRMMMOOOGGGRRRAAAPPPHHHIIIEEE   IIINNNFFFRRRAAARRROOOUUUGGGEEE   DDDEEESSS   BBBAAATTTIIIMMMEEENNNTTTSSS   

-Instructeur certifié ITC Niveau I-  

  

Grace à la thermographie infrarouge, vous pouvez : 

 réaliser un bilan de l’isolation en place, 

 définir avec l’IRTECH les priorités des actions correctives à mener, 

 Valider les actions d’amélioration. 

Nous détectons : 

 Les ponts thermiques 

 Les défauts d’isolation 

 Les déperditions d’énergie 

 Les trames chauffantes  
 

TTTEEESSSTTTSSS   DDD ’’’EEETTTAAANNNCCCHHHEEEIIITTTEEE   AAA   LLL ’’’AAAIIIRRR   

L’infiltrométrie est utilisée pour localiser les faiblesses d’étanchéité à l’air des enveloppes des 

bâtiments. 

Couplée à la thermographie infrarouge, ces test mettront en évidence les infiltrations d’air 

d’un bâtiment ou d’un local, et permettront de cibler les actions correctives à mener. 

Principe de la porte soufflante : 
(Blower door) 

Avant travaux 

Qualifier et quantifier les 

faiblesses de l’isolation 

actuelle afin de réaliser 

des économies en ciblant 

vos travaux. 

Après travaux 

Vérifier et valider les 

actions correctives. 

   

 

 

 
 

Ces tests représentent 

une excellente réponse 

à la réglementation RT 

2000 et RT 2005 pour la 

perméabilité à l’air des 

bâtiments. 

 


